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安装以实物为准



9.安装扣板扣盒
将扣板扣盒嵌入门框上的
开孔内，并锁紧螺丝

扣板扣盒
放大图

5 连接排线.
将前后面板的连接线对插
牢靠,并将多余的线材塞入
门板的开孔内

注 解

Ÿ 智能锁必须保留机械钥匙，以供应急使用。

Ÿ 安装指纹锁后，第一时间设置指纹，密码等信息，管理密码和开锁密码分开

设置，管理密码不要和开锁密码相同。

Ÿ 建议给小孩设置指纹开门，不告知密码，以免不小心泄露密码，一旦泄露密

码，请及时删除原密码，更换新密码。

Ÿ 请保留说明书和包装盒，以便今后按照说明书做操作，或需要移机重新安装

指纹锁时有包装和配件使用。如有不懂和服务需求，可联系商家或厂方咨

询。

Ÿ 祝你使用愉快!

连接排线

4.安装长短方轴/嵌入弹簧
将长短方轴穿到锁体对应的孔里,并将
弹簧塞入后面板把手方轴孔内,注意大
头朝下

弹簧嵌
入后把
手孔

3.安装前面板
将前面板的螺柱对准门板
正面的开孔,并将连接线穿
过门上的过线孔

1.安装锁体
将锁体嵌入板面开孔
内,并锁上固定螺丝

室外 室内

2.取下电池盖
将电池盖向上推，便
可取下电池盖

电池盖

6.安装后面板 7.安装电池
将螺丝从后面板的两个
螺丝孔穿入，并对准前
面板的螺柱拧紧

装入电池，注意正
负极方向

电池

8.扣上电池盖
将电池盖的两只卡扣,插入到后面
板的方孔中.将电池盖按到与面板
平,然后向下推电池盖,使之扣到后面板上

正方形开孔朝上

电池盖
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